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ECLAIRAGE ET VENTILATION NATURELS

Le Kit SAM'ACRI a ¢été créé pour optimiser la ventilation et la gestion solaire en milieu agricole de
maniere naturelle et économique.

Le Kit SAM’AGRI c’est un mécanisme pour 4 FONCTIONS !

Composition k'-l—
de notre | )

MOTOrise

pour ouverture
manuelle avec
blocage des
lames & l'angle
choisi

KIT MOTORISE

ECLAIRAGE NATUREL

L'éclairage naturel est avjourd'hui impéra-
tif pour le confort animal ainsi que celui
de léleveur au guotidien. Un éclairage
adaopte préserve la reproduction, la
production et le stress.

Avec nos lames translucides traitées UV,
vous pouvez ainsi gerer la lumiere de vos
batiments.

GESTION SOLAIRE

Vous assurez une protection solaire pour
les animaux évitant ainsi la surchauffe
du batiment et le stress thermique.
Pendant '¢té cela permet de garder une
production de lait plus stable.

VENTILATION NATURELLE

Vous ventilez en actionnant simultaneé-
ment les lames avec un pourcentage
d'ouverture défini par I'¢leveur.

Vous baissez considérablement I'hygro-
metrie du batiment ainsi que 'ammoniac.
En période estivale votre troupeau vivra
dans de meilleures conditions grace &
cette ventilation permanente.

ETANCHEITE

Le kit SAM Agri permet avec ses lames
orientables d'assurer [¢tancheite a [air
et l'eau une fois les lames fermees.

Cette fonction remplace la veture du
patiment.

Le kit SAM Agri est ¢galement un géné-
rique et il peut recevoir plusieurs types
de lames soit Bois / PVC/ Aluminium.

Toutes ces fonctions sont gérées par une centrale de gestion de température qui assure l'ouverture et

la fermeture des lames simultanément sur les 4 points cardinaux.



KIT MOTORISE
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® Conseils de montage

- Le montage des kits se fait en vue intérieure du batiment avec la partie
de raccordement vers le haut.

- Une cale de /mm (indispensable) doit etre positionnée dans le dormant
lors de linstallation de votre premier kit.

- Vous obtenez la longueur des lames apres avoir deduit 4cm d'épaisseur
du kit motorise. Il est indispensable d'ajouter un jeu de fonctionnement de
2 a 3mm de chaqgue cote suivant les matieres que vous utilisez

EXEMPLE:

Pour une ouverture de | metre (1000mm), il vous faudra des lames d'une
longueur de 95,6cm.

SOIT = 100cm-4cm-0,4cm=95,6¢cm.

Attention : la visserie n'est pas fournie dans le kit.

Résistance au vent : | |Okm/h

Composition : PA 6/6 charge 30% fibre de verre ‘avec
traitement UV de la matiere.

Difféerentiel de température de la matiere : -20°C & +60°C



® Destination du produit

Au-deld de sa valeur ajoutée technique, le systeme SAM Agri est soucieux du bien-étre
animal et vous propose une solution pour tous types d'¢levage.

WOOW®OO

EQUIN AVICOLE PORCIN BOVIN CAPRIN CUNICULTURE

A chaque ¢levage son confort de lames !

® Les lames

Nous vous proposons 4 types de lames

- Lames en aluminium de |8mm d'¢paisseur (18*99*2000mm)
Coloris : Gris - RAL 7016 et Blanc - RAL 9010
- Lames en bois THT de 20mm d'¢paisseur (20*95* 1000mm)

Traitement naturel o la vapeur d'eau & haute température
Coloris : Naturel

- Lames en PVC traitées UV de 20mm d'¢épaisseur (20*99* 1000mm)
Coloris : Blanc - RAL 9010 / Translucide / Bronze

- Lames en PPMA transparentes traitées UV de 8mm d'épaisseur

(8*99*750mm)
Coloris : Transparent / Bronze

® Notre lame PPMA transparente

Aujourd’hui pour tous les ¢levages, la transparence est
de rigueur.

C'est pour cela que nous avons un kit SAM Agri avec
une lame transparente pour que le confort des animaux
soit visible aux yeux de tous.




® Elevage du Bovin et du Caprin

BOVIN CAPRIN

Pour I'¢levage du Bovin et du Caprin, les lames translucides apportent une clarté
et une ventilation permanentes.

En période froide, les lames peuvent etre fermées completement pour conserver la chaleur du
troupeau et en période chaude l'ouverture totale des lames assure une ventilation continue et
¢vite ainsi le stress thermique.

L'animal ainsi que |'¢leveur sont dans le confort, la production est plus favorable
et par consequent, les pathologies baissent.

La lumiere naturelle constante améliore la production de lait ainsi que la reproduction.

Les lames bois assurent eégalement la ventilation et I'aspect esthétique des batiments.




@ Elevage des poules pondeuses et poulets de chair

SAM'OCCULTA

La SAM’occulta a ¢té développée pour le

secteur avicole, en particulier pour |
reglementation sur les 3% d'apport d
lumiere naturelle dans les batiments.

COMPOSITION :

- Un vitrage trempé de 4/18/4 avec rem-
plissage gaz argon - coef UG [,10

- Garantie 10 ans.

- Un cadre en résine recyclé avec
protection UV.

Le mecanisme SAM  avec
blanches opaques.

- 2 ressorts de rappel inox.

- La pose est simple et rapide, le monobloc
peut se superposer ou s'accoler.

(| SODALEC

lames PVC

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
FRANCE & DOM TOM
Tel : 02.99.85.28.28
Mail :info@sodis-france.fr
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Ce monobloc fenetre est compose du systeme
de lames orientables SAM, pour la gestion de
la lumiere INDIRECTE sur les animaux, avec un
vitrage ‘isole de 4/ME/ENGESSIEEEl )\ C £lEl7
argon garantie |0 CpEREc i HINGEIENIL fCclhz
en resine recyclée avec un panneau amovible
pour la protection du vitrage durant le pail-
lage.

La SAM’occulta dégage 0,53m?2 de lumiere
naturelle tout composant déduit avec une sec-
tion de 545 H X 1394 L.




@ Elevage du Porc

PORCIN

Pour I'¢levage du Porc, les lames PVC opaques et les lames aluminium  assurent
une protection solaire et la ventilation.

Pour une croissance optimale les porcs ont besoin d'un climat sain dans la porcherie.
Une bonne ventilation et la lumiere naturelle avec le kit SAM Agri feront chuter le taux

d'ammoniac mais gardera aussi une production laitiere stable pour les truies
et la croissance des porcelets.
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EGYPTENE

HDPE INJECTION MGUIIGINIE

4 HD 6070/ UA

HD 6070 UA has the following characteristics:

- Easy processing. - High rigidity. 4
- Good impact strength. - High warpage res

Applications

i
- Crates. “
- Boxes.
- Seats. ;
- Pallets. &

Typical Properties

* ESCR: environmental stress cracking resistance.
* UA: UV stabilization.




ISPLEN®
POLYPROPYLENE

ISPLEN® PG370 AS

Folypropylene homopalymer, 30% chemically coupled fibber glass reinforced compound.
ISPLEN™ PG3T0 AS shows a very high stiffness, keeping good impact strength at every range of
ternperatures. It also shows a low warpage and shrinkage behaviour.

APPLICATIONS

Automotive:

+ Under the bonnet paris subjected to severe mechanical siresses
« Technical pars

Various

o Electrical housings, power tools

« 'Washing machines cylinders

VALUES
Properties Method Uinit Value
Physical properties
MFR {230°C, 2.16Kg) 150 1133 g'10min 125
MFR (230°C, 5Kg) IS0 1133 g1 0min 50
Density 130 1182 glem’ 1.14
Shore D Hardness, 15s IS0 868 “Shore 78
Mechanical properties
Flexural modulus of elasticity 150178 MPa 5800
Tensile strength at Break IS0 527-2 MPa 28
Elongation at Break 180 527-2 i 4
Izod Impact Strength 23 °C notched 1S0 180 KJim* 10
0°C notched 150 180 Kdim® 8
23 °C unnotched IS0 180 Kam? 55
B 0°C unnotched 150 180 Kim® 45
Thermal properties
HDOT 455 KPa 120 75 . 158
HDT 1820 KPa 150 75 “C 140
Vicat 9.8 M 150 306 oG 163
Wical 49 N IS0 306 hY 133
Specific properties
Shrinkage 150x100x3 mm 150 2577 o 0.30-0.60

STORAGE

ISPLEN® PG370 AS should be stored in a dry atmosphere paved, drained and not flooded area at temperatures
under 80°C and protected from UV radiation. Storage under improper conditions could trigger off degradation
processes, negatively influencing processability and the properties of the transformed product.
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RAPPORT DE MESURE

Caracteérisation d'un kit de ventilation

Y

4 L
e {
£ S

VCENTHE DE TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE DU MANS

Devis : DEV2020-0181 \ _ SAM KIT
N° d'affaire CTTM : A200163 . 22 Route des Bois
Commande client : DEV2020- 72230 MONCE-EN-BELIN
0181 :

Identifiant : A200163_01_A
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1. INTRODUCTION
La société SAM KIT souhaite mesurer les caractéristiques aérauliques
(pression/débit) d'un kit de ventilation orientable pour batiment agricole. L’objectif est

de mettre en évidence, les capacités de ventilation en fonction de l'orientation des
lames et de réaliser un test de tenue mécanique a fort débit.

2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

2.1. Banc d’essais

L’échantillon a qualifier est installé dans la baie de mesure entre la salle réverbérante
et la salle semi-anéchoique (photos 1 et 2). Un masquage périphérique au scotch
aluminium évite les fuites d’écoulement dans la jonction entre la baie de mesure et
I'échantillon.

hts 1 et 2 : Echantillon vu de la salle semi-anéchoique (gauche) et de la salle réverbérante
(droite)

L’écoulement d’air est généré par un ventilateur aspirant I'air de la salle réverbérante
via une veine d’aspiration (photos 3 et 4).

g |

Photo 3 : Veine d'aspiration Photo 4 : Ventilateur

Ce document et les informations qu'il contient sont confidentiels et ne peuvent étre communiqués ni reproduits sans l'autorisation du client



Identifiant N° A200163_01_A

L’angle de fermeture / ouverture des lames est bloqué par un systéme (photo 5) de
percages dans le mécanisme de manceuvre. Ces percages sont prédéfinis en
fonction de 'angle d’orientation des lames.

Photo 5 : Systeme de maintien de I’angle d’ouverture des lames

2.2. Instrumentation

Le ventilateur est piloté par ordinateur via une consigne stabilisée. L'écoulement au
niveau de I'’échantillon est ensuite mesuré par un anémomeétre a fil chaud (réf. interne
1M845) et un anémometre a turbine (réf. interne 1M1047). Le comparatif des deux
appareils garanti la valeur de vitesse mesurée.

Un capteur de pression différentielle Furness Control (réf. Interne 1A1338) indique la
différence de pression totale entre les deux salles. Dans la salle semi-anéchoique la
pression est mesurée au niveau du capteur, et |la prise de pression aval est réalisée
a 40 cm de I'échantillon sur la baie de mesure cété réverbérant (photo 6).

Photo 6 : Prise d’air aval 3

Ce document et les informations qu'il contient sont confidentiels et ne peuvent étre communiqués ni reproduits sans l'autorisation du client
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3. MESURES

De breves recherches d’information nous ont conduit a trouver que le débit optimal
par vache est défini a environ 2000 m3/h et que 0.4m? correspond a la surface de
ventilation nécessaire par vache.

La surface de la maquette est de 0.840.95=0.8 m? ce qui correspondrait a 2
vaches, soit un débit de 4000 m3/h, ou une vitesse d’écoulement de 1.4 m/s.

3.1. Influence de I'orientation des lames sur le débit de ventilation

Pour le débit optimum défini a 4000 m3/h (soit 1.4 m/s a travers la maquette), une
série de mesure de la différence de pression amont/aval de la maquette a été faite
pour différents angles de fermeture des volets.

Les résultats sont présentés dans le tableau 1 et sur la figure 1.

Il en ressort que la fermeture partielle des volets jusqu’a 50 ou 60 ° a une influence
quasi négligeable sur le débit de ventilation. En effet, la différence de pression
mesurée est inférieure a 10 Pa, ce qui révéle une perte de charge tres faible.

Au-dela de 60° de fermeture, la pression différentielle augmente rapidement et
logiquement vers de fortes pertes de charges.

Angle de fermeture (°) 0 10 20 30 40 50 60 70
Pression différentielle (Pa) 3 3 4 4 5 7 11 22
Vitesse d'écoulement (m/s) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 185 1.5

Tableau 1 : Valeurs de perte de charge selon I’angle de fermeture

25

20

15

10

Perte de charge (Pa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Angle de fermeture (°)

Figure 1 : Evolution de la perte de charge selon I’angle de fermeture des lames a écoulement
stabilisé

Ce document et les informations qu'il contient sont confidentiels et ne peuvent étre communiqués ni reproduits sans l'autorisation du client



3.2. Tenue mécanique

La documentation technique 202_1 du CSTB datant du 01/10/2018, donne des
critéres de classement par rapport a la résistance au vent pour des organes de type
volets, ventaux, persiennes.... La valeur maximale (V*6) est obtenue pour une
pression différentielle de 600 Pa avec une tenue mécanique sans déformation
technique de la structure.

Dans le cas de la maquette testée, des essais ont été faits en pour 70° de fermeture
et pour une fermeture totale avec des pressions supérieures a 700 Pa.

Un controle visuel a permis de vérifier 'absence de déformation notable de la
maquette soumise a cette pression différentielle.

Cette vérification ne s’est pas faite suivant le protocole expérimental normalisé qui
comporte notamment des mesures de déformation. C'est pourquoi cette mesure
n’est qu’indicative.
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COMPTE-RENDU D'ETUDE

Vielllissement climatique
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1. VOTRE DEMANDE / VOTRE OBJECTIF

Tenue au vieillissement climatique de maquettes plastiques de volets battants a

lames orientables aluminium.
Trois maquettes seront introduites dans I'enceinte climatique.

2. RESSOURCES

A réception au CTTM, les piéces ont été identifiées de la fagon suivante :

Date de réception Référence CTTM Référence client Nbre de piéces
MAT17/2528 ancien 1
19/12/2017 MAT17/2529 hybride 1
MAT17/2530 nouveau 1

Ce document et les informations qu'il contient sont confidentiels et ne peuvent étre communiqués ni reproduits sans l'autorisation du client
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3. MATERIEL ET METHODE
Enceinte climatique BINDER MKF 240

L'appareil est référencé dans le systeme qualité du CTTM sous le n° 20966.

Enceinte climatique BINDER MKF 240 réglable sans humidité de -40°C a 180°C et
en opération climatique de +10°C a +95°C.

Programme cycle de vieillissement :
- Palier haut : 70°C pendant 5 minutes a 50% HR
- Rampe de descente : 2°C/minute
- Palier bas : -10°C pendant 5 minutes
- Rampe de montée : 2°C/minute

Durée d’'un cycle : 90 minutes.
Répétition du cycle pendant 21 jours.
Un examen visuel est réalisé a intervalles réguliers.

4. EXAMEN VISUEL

A l'issue des 21 jours, aucun défaut n’est apparu sur les 3 maquettes.

Ce document et les informations qu'il contient sont confidentiels et ne peuvent étre communiqués ni reproduits sans 'autorisation du client



® NOTES
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