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LUFTUNG|FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE GEBAUDE

Das Kit SAM'ACRI dient der natirlichen und wirtschaftlichen Optimierung der beluftung und der Solar-

verwaltung in einem landwirtschaftlichen Umfeld.

MOTORISIERTER
BAUSATZ

NATURLICHE BELEUCHTUNG

Naturliche Beleuchtung ist heute fir das
tagliche Wohlergehen der Tiere und der
Zuchter zwingend notwendig. Durch eine
geeignete beleuchtung kdnnen Zochtung
und Produktion aufrechterhalten und
Stress vorgebeugt werden.

Mit  unseren  UV-bestandigen  licht-
durchlassigen Lamellen kann das Licht in
lhren Gebauden gesteuert werden.

SONNENSCHUTZ

Achten Sie auf einen Sonnenschutz fur die
Tiere, um eine Uberhitzung des
GCebdudes und Hitzebelastung zu
vermeiden.

Im Sommer kann somit die Milchproduktion
stabilisiert werden.

ZUBEHOR

Das Kit SAM'AGRI besteht aus einem Mechanismus mit 4 Funktionen !
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NATURLICHE BELUFTUNG

Die Beluftung erfolgt durch gleichzeitige
Bbedienung der Lamellen und einem vom
Zuchter vorgegebenen Prozentsatz der
Offnung. Dadurch werden die Feuchtig-
keit innerhalb des Cebaudes und der
Ammoniakgehalt erheblich reduziert.

Den Sommer erlebt lhre Herde dank
dieser permanenten Beluftung unter
besseren Voraussetzungen.

ABDICHTUNG

Mit den verstellbaren Lamellen wird die
Luft- und Wasserdichtigkeit mit dem Kit
SAM  Agri  gewdhrleistet, sobald die
Lamellen geschlossen sind.

Diese Funktion ersetzt die Gebd&ude-
verkleidung.

Das Kit SAM Agri ist auch ein Generikum
und kann mit verschiedenen Arten von
Lamellen aus Holz / PVC / Aluminium
versehen werden.

Alle diese Funktionen werden von ciner Temperaturkontrollzentrale verwaltet, die das Offnen und

Schlieben der Klingen gleichzeitig an den vier Himmelspunkten gewdhrleistet.



® Verwaltungszentrale
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¥ ® Montagetipps
q
N - Die Kits werden an der Innenseite des Gebaudes mit dem nach oben aus-
gerichteten Anschlussbereich montiert.
& - Ein 7mm groBer Keil (unerl@sslich) muss bei der Montage des ersten Kits im
E Rahmen angebracht werden.
0 - Sie erhalten die Lange der Lamellen, indem Sie die Dicke des Kits von 3 cm
lo fur die manuelle Ausfohrung und von 4 cm fir die motorisierte Ausfuhrung
@ abziehen.
BEISPIEL:

For eine Offnung von | Meter (1000 mm) bendtigen Sie Lamellen mit einer Lange
von 97cm. ALSO > [00cm-3cm = 97cm.

Dabei ist je nach verwendetem Material ein Funktionsspiel von mindestens 2 mm
hinzuzufugen.

Achtung: Die Befestigungselemente (Holzschrauben 4,5*5 oder Selbstbohrschrauben 4,8*5) sind nicht
in dem Kit enthalten.

Windwiderstand: | 0km/Std.
I Zusammensetzung: PA 6/6 mit 30% Clasfaser, mit UV-besténdigem Materials.
Temperaturdifferenz des Materials: -20°C bis +60°C
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® Verwendungszweck des Produkts

Neben seinem technischen Wert ist das System SAM Agri auf das tierische Wohlergehen
bedacht und bietet Lésungen fir jede Art der Viehzucht.
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EQUINE GEFLUGEL SCHWEINEFLEISCH RINDER Z|IEGEN CUNICULARISCH

Lamellen fir jede Art der Zucht!

® Lamellen

Wir bieten 4 Arten von Lamellen an

- Aluminiumlamellen 20mm Dicke | & mm (18*99*2000mm)
Farben : Grau - RAL 7016 und WeiB - RAL 9010
- Lamellen aus THT-Holz Dicke 20mm (20*99* 1 200mm)

Naturliche Behandlung mit Wasserdampf bei hoher Temperatur
Farbe : Natur

- UV-bestandige PVC-Lamellen Dicke 20mm (20*99* 1000mm)
Farben : Weib - RAL 9010 / Transparent / Blau / Bronze

- Transparente UV-bestandige PPMA-Lamellen Dicke 8mm (8*99*800mm)
Farben: Transparent / Bronze

® Unsere transparente PMMA-Lamelle

Heute ist Transparenz for alle landwirtschaftlichen
Betricbe erforderlich.

Aus diesem Crunde bieten wir ein Kit SAM Agri mit einer
transparenten Lamelle an, damit das Wohlergehen der
Tiere fur alle erkennbar ist.




® Rinder- und Ziegenzucht

RINDER ZIEGEN

Fur die Zucht von Rindern und Ziegen liefern die lichtdurchlassigen Lamellen Klarheit
und permanente Beloftung.

In der kalten Jahreszeit konnen die Lamellen vollstandig geschlossen werden, um die Warme der
Herde zu erhalten. Im Sommer kénnen diese komplett gedffnet werden, um eine durchgdngige
Beluftung zu gewdhrleisten und eine Hitzebelastung zu verhindern.

Die Tiere und der Landwirt fuhlen sich wohl, die Produktion wird begunstigt und Erkrankungen
werden somit vermindert.

Das standige natourliche Licht begonstigt sowohl die Milchproduktion als
auch die Zuchtergebnisse.

Zudem gewahrleisten die Holzlamellen die beluftung und sorgen for ein ansprechendes
Auberes der Gebdude.

BOVINS - CAPRINS

| 'I ; | | .|I | .i | | . | | |
| i 1r EI!L .

: | ::I E.I." 1 | | | [ A ._I_ e

1L 3 .



® Schweinezucht

SCHWEINEFLEISCH

Blickdichte PVC-Lamellen und Aluminiumlamellen sorgen im Falle der Schweinezucht for
Sonnenschutz und beltftung.

For ein optimales Wachstum bendtigen Schweine ein gesundes Klima im Stall.
Durch eine gute Beloftung und naturliches Licht durch das Kit SAM Agri werden die Ammo-

niak-Werte reduziert und die Milchproduktion der Sauen sowie das Wachstum der Ferkel
stabilisiert.




® Zucht von Legehennen und MasthUhnern

GEFLUGEL

For die Zucht von Legehennen beginstigt unsere PVC-Lamelle Bronze mit ihrer warmen Farbe
die Eiablage und die Huhner sind weniger gestresst®.

For die Zucht von MasthUhnern kann der Hohnerstall mithilfe der blauen PVC-Lamelle verdun-
kelt werden, was die Hohner beruhigt.

Ebenso bieten wir eine undurchsichtige Lamelle an, die die Steuerung der Helligkeit bis hin zur
vollkommenen Verdunklung des Hohnerstalls for die Durchfuhrung von Impfungen und das
Einsammeln erméglicht.

POULES PONDEUSES

POULETS DE CHAIR
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EGYPTENE

HD & 11D POLYETHYLENE
UEDINIS :

\ J o ~
HD 6070 UA* is a high density polyethylene grade with ,.'. molecular welght
distribution, suitable for a wide range of mjectlon mouldmgsa *1 “‘_: ’if }j

HDPE INJECTIONWWG,

" ’ ’\‘ !

i HD 6070 UA

. >

HD 6070 UA has the following characteristics: ;‘ < &‘ ‘
- Easy processing. - High rigidity. ’ p - e
- Good impact strength. - High warpagefres rang ey .

Applications

&
- Crates. r ~
- Boxes.
- Seats.
- Pallets.

Typical Properties

Elongation at break BP 138/
*ESCRF50,23 C* ASTMD 1693

—_—W :

* ESCR: environmental stress cracking resistance.
* UA: UV stabilization.




REPJOL [T ISPLEN®
YPF ’ POLYPROPYLENE

ISPLEN® PG370 AS

Folypropylene homopolymer, 30% chemically coupled fibber glass reinforced compound.
ISPLEN® PG370 AS shows a very high stiffness, keeping good impact strength at every range of
ternperatures. It also shows a low warpage and shrinkage behaviour.

APPLICATIONS

Auvtomotive:

+ Under the bonnet paris subjected to severe mechanical siresses
« Technical pars

Warious

« Electrical housings, power tools

« 'Washing machines cylinders

VALUES
Properties Method Linit Value
Physical properties
MFR (230°C, 2.16Kg) IS0 1133 al10min 12,5
MFR (230°C, 5Kg) IS0 1123 g/10min 50
Density IS0 1183 glem® 1.14
Shore D Hardness, 15s IS0 868 “Shore 78
Mechanical properties
Flexural modulus of elasticity IS0 178 MPa 5800
Tensile strength at Break IS0 527-2 MPa aa
Elongation at Break 180 527-2 % 4
|zod Impact Strength 23 °C notched 150 180 KJim® 10
0°C notched IS0 180 Kalim® ]
23 9C unnotched IS0 180 Km’ 55
52 0°C unnotched IS0 180 Kim® 45
Thermal properties
HOT 455 KPa 150 75 b 158
HDT 1820 KPa 130 75 b 140
Vicat 9.8 M 150 306 b, 163
Wical 49 N IS0 306 hY 133
Specific properties
Shrinkage 150x100x3 mm 150 2577 B 0.30-0.60
STORAGE

ISPLEN" PG370 AS should be stored in a dry atmosphere paved, drained and not flooded area at temperatures
under 60°C and protected from UV radiation. Storage under improper conditions could trigger off degradation
processes, negatively influencing processability and the properties of the transformed product.
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Endfassung
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CENTRE DE TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE DU MANS

Devis : DEV2020-0181 SAM KIT
N° d’affaire CTTM : A200163 22 Route des Bois

Commande client : DEV2020- 72230 MONCE-EN-BELIN
0181

Identifiant : A200163_01_A

20, rue Thales de Milet - Technopole Université - 72000 Le Mans - France - Tél. 33 (0)2 43 39 46 46 - Fax. 33 (0)2 43 39 46 47
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Identifiant N° A200163_01_A

1. EINFUHRUNG

Firma SAM KIT beabsichtigt, die lufttechnischen Eigenschaften (Druck/Volu-
menstrom) eines richtungseinstellbaren Belluftungs-Kits fur landwirtschaftliche
Gebaude zu untersuchen Zweck war die Erforschung der BelUftungsmaoglich-
keiten in Abhangigkeit der Luftleit-Lamellenstellungen und die mechanische
Festigkeit bei hohen Luftstrom-Durchsatzen.

2. VERSUCHSANORDNUNG

2.1. Prufstand

Das zu untersuchende Beluftungskit-Baumuster wurde im Messbereich
zwischen Hallraum und reflexionsarmen Raum installiert (Fotos 1 und 2). Die
Baumuster-Rander wurden mit Aluminium-Selbstklebeband abgedichtet, um
Leckagen an den Verbindungstellen zwischen Messbereich und Beluf-
tungskit-Baumuster auszuschlie3en.

Fotos 1 und 2: Baumusteransichten aus dem reflexionsarmen Raum (links) und aus dem Hallraum (rechts)

Der Luftstrom wird von einem Geblase erzeugt, das Luft aus dem Hallraum Uber
einen Saugstrom-Foérderpumpenkanal ansaugt (Fotos 3 und 4).

Foto 3: Saugstrom-Férderpumpenkanal Foto 4: Geblase

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind vertraulich und diirfen ohne Zustimmung des Kunden nicht weitergegeben oder vervielfaltigt werden.



Identifiant N° A200163_01_A

Lamellen-SchlieB- oder -Offnungswinkel werden von einem Ldchersystem (Foto 5)
in der Bedienungsmechanik blockiert. Diese Ldcher sind entsprechend dem
Lamellen-Einstellwinkel vorgegeben.

Foto 5: System zur Lamellen-Offnungswinkel Einstellung
2.2. Messinstrumente

Das Geblase wird von einem Computer mit einer vorgegebenen, stabilisierten
Drehzahl gesteuert. Die Luftstromung am Bellftungskit-Baumuster wird mit
einem Hitzdraht-anemometer (interne Referenz-Nr. 1M845) und einem Turbine-
nanemometer (interne Referenz-Nr. 1M1047) gemessen. Der Vergleich der
beiden Geratemesswerte garantiert die Genauigkeit der Luftgeschwindigkeits-
messwerte.

Ein Furness Control Differenzdrucksensor (interne Ref. 1A1338) zeigt die Ge-
samtdruck-differenz zwischen den Raumen an. Im reflexionsarmen Raum wird
der Luftdruck auf Messflhlerniveau gemessen. Der Luftdruck am Belif-
tungskit-Baumuster wird im Hallraum 40 cm vor dem Baumuster gemessen (Foto
6).

Foto 6: Luftdruck vor Beliiftungskit-Baumuster

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind vertraulich und dirfen ohne Zustimmung des Kunden nicht weitergegeben oder vervielfaltigt werden.



Identifiant N° A200163_01_A

3. MESSWERTE

Nach kurzen Informationssucharbeiten haben wir gefunden, dass der optimale
Luftstromdurchsatz pro Kuh auf ca. 2000 m3/h und die erforderliche Beluftungs-
flache auf 0,4 m? festgelegt ist.

Die Flache des Belluftungskit-Baumusters betragt 0,84*0,95 = 0,8 m?, was 2
Kihen, also einem Luftdurchsatz von 4000 m3/h oder einer Luftstromgeschwin-
digkeit von 1,4 m/s entspricht.

3.1. Einfluss der Luftleit-Lamellenstellung auf den Luftdurchsatz

Fir den auf 4000 m3/h (d.h. mit 1,4 m/s flir das Modell) vorgegebenen optimalen
Luftdurchsatz, wurden mehrere Druckdifferenzmessungen vor und hinter dem
BelUftungskit-Baumuster mit verschiedenen Lamellen-SchlieBwinkeln vorgenom-
men.

Die Messwerte sind aus Tabelle 1 und Abbildung 1 ersichtlich.

Die Messwerte zeigen, dass Lamellen-SchlieBwinkel bis 50 oder 60° einen fast
vernachlassigbaren Einfluss auf den Luftdurchsatz haben. Die gemessenen
Druckdifferenzen sind kleiner als 10 Pa, zeigen also einen sehr geringen Drucka-
bfall.

Bei SchlieBwinkeln von mehr als 60°steigt der Differenzdruck schnell und
logischerweise auf hohe Druckverluste an.

SchlieBwinkel (°) 0 10 20 30 40 50 60 70
Druckdifferenz (Pa) 3 3 4 4 5 7 alil 22
Ausstrémgeschwindigkeit (m/s) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 15 185 i85

Tabelle 1: Druckabfallwerte in Abhéngigkeit vom LamellenschlieBwinkel

25

20

15

10

Perte de charge (Pa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Angle de fermeture (°)

Abbildung 1: Druckabfall-Anstieg (Y Achse) in Abhédngigkeit
vom SchlieBwinkel (X-Achse) der stromungsstabilisierten Luftleitlamellen

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind vertraulich und diirfen ohne Zustimmung des Kunden nicht weitergegeben oder vervielfaltigt werden.



3.2. Mechanische Festigkeit

Die franzosische CSTB Technikunterlage 202_1 vom 01.10.2018 nennt Windbestan-
dig-keits-Klassifizierungskriterien fur Rollladen-, Luftungsoffnungen-, Jalousien- und
ahnliche Bauteile. Der Windbestandigkeits-Maximalwert (V*6) wird beim Differenz-
druck von 600 Pa fur mechanische Luftleitlamellenfestigkeiten ohne Strukturverformu-
ng erreicht.

Am untersuchten Bellftungskit-Baumustermodell wurden Tests fur 70° Schliel3winkel
und komplette LamellenschlieBung mit Luftdricken uber 700 Pa vorgenommen.
Danach wurde eine Augenscheinkontrolle durchgefihrt, um zu prifen ob das Bellf-
tungskit-Baumustermodell bei diesem Differenzdruck keine sichtbare Verformung erlei-
det.

Diese Kontrollen wurden jedoch nicht entsprechend dem Verformungsmessungen
beinhaltenden, vorgeschriebenen Standard-Versuchsprotokoll vorgenommen.

Daher konnen diese Messungen nur als Richtwerte gelten.



Endfassung
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Witterungsbestandigkeit
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Identifiant N° A180011_01_A

1. IHRE ANFRAGE / IHR PROJEKT

Bestandigkeitsmessung gegen klimatische Alterung von Kunststoff-Fensterladen

mit verstellbaren Aluminiumlamellen.
Drei Fensterladenmuster werden in die Klimakammer eingebracht.

2. MUSTERTEILE

Nach dem Eintreffen beim CTTM wurden obige Teile wie folgt identifiziert:

Eingangsdatum CTTM Referenznummer | Kundenreferenznummer Anzahl der Teile
MAT17/2528 alt 1
19/12/2017 MAT17/2529 hybrid 1
MAT17/2530 neu 1

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind vertraulich und diirfen ohne Zustimmung des Kunden nicht weitergegeben oder vervielfaltigt werden.
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3. WERKSTOFF UND PRUFMETHODE

Klimaschrank BINDER MKF 240
Das Gerat ist im CTTM Qualitatssystem unter Nr. 20966 eingetragen.

Der BINDER Klimaschrank MKF 240 ist ohne Feuchte von —-40°C bis 180°C und
far Witterungsbestandigkeitsmessungen von +10°C bis +95°C einstellbar.

Witterungsbestandigkeits-Zyklusprogramm:

- Oberer Schrankbereich: 70°C wahrend 5 Minuten bei 50% relativer Feuchte
- Herunterfahren im Klimaschrank: 2°C pro Minute

- Unterer Schrankbereich: —10°C wahrend 5 Minuten

- Hochfahren im Klimaschrank: 2°C pro Minute

Zyklusdauer: 90 Minuten.

Zykluswiederholung wahrend 21 Tagen.
Sichtkontrollen wurden in regelmafRigen Abstanden vorgenommen.

4. SICHTPRUFUNG

An allen 3 Mustern konnte nach 21 Tagen kein Fehler festgestellt werden.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind vertraulich und diirfen ohne Zustimmung des Kunden nicht weitergegeben oder vervielfaltigt werden.
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